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Na temelju odredbe &.23 Statuta Zupanijske uprave za ceste, ravnatelj Zupanijske uprave za
ceste donosi sljedecu

ODLUKU
o0 izvodenju i sanaciji prekopa prometnica na zupanijskim i lokalnim cestama
na podruéju Karlovacke zupanije

l. OPCI UVJETI

1. Prilikom izvodenje radova u cestovnom i zastithom pojasu zupanijskih i lokalnih cesta
na podruéju Karlovacke Zupanije utvrduju se tehniéki i drugi uvjeti za izvodenje prekopa
i saniranje prekopanih zupanijskih i lokalnih cesta, sanacija bankina, sanacija
nogostupa, sanacija usjeka i zasjeka i drugih javnih povrsina u koridoru Zupanijske
ceste i lokalne cesta( €1.55 Zakona o cestama N.N.92/14) , a koji se izvode radi:

- izgradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja komunalne i druge infrastrukture

- prikljuéenja na komunalnu i drugu infrastrukturu

- istrazivaékih i drugih gradevinskih radova od strane pravnih ili fizi¢kih osoba

- prikljuivanja postojecih objekata na komunalnu ili drugu infrastrukturu

- interventnih popravaka komunalne ili druge infrastrukture i drugih hitnih
dogadaja

- ostalih radova na Zupanijskim i lokalnim cestama

2. Zaizvodenje radova iz stavke 1. ovih uvjeta potrebno je ishoditi posebne uvjete prilikom
ishodenja gradevinske dozvole ili suglasnost Zupanijske uprave za ceste.

3. Bez odobrenja iz stavka 1. ovih uvjeta ne smiju se izvoditi prekopi osim u hitnim
slucajevima propisanim odredbama ovih uvjeta.

4. Ukoliko su prekop i sanacija prekopa izvrdeni bez suglasnosti ili suprotno suglasnosti ,
Zupanijska uprava za ceste ée o tome obavijestiti Ministarstvo mora, prometa i
infrastrukture , Inspekciju cestovnog prometa, a koja ée putem tvrtke s kojom ZUC ima
ugovor o odrzavanju Zupanijskih i lokalnih cesta, izvrsiti ponovnu sanaciju prekopa na
troSak osobe koja je izvrsila prekop i sanaciju bez suglasnosti.

5. Do postupanja inspekcije u sluéaju utvrdenom stavkom 4. ovih Uvjeta, ZUC ¢e poduzeti
privremene mjere kako bi se omogucilo sigurno odvijanje prometa.

. SUGLASNOST ZA PREKOP

1. Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. opéih uvjeta podnosi investitor ili izvoditelj radova
(Nositelj suglasnosti).

2. Ukoliko se na Zupanijskoj ili lokalnoj cesti zbog izvodenja radova prekopa treba
potpuno ili djelomiéno zatvoriti promet, Nositelj suglasnosti duzan je uz zahtjev iz
stavka 1. zatraZiti i suglasnost o privremenoj regulaciji prometa uz obvezu prilaganja
prometnog elaborata izradenog na temelju Pravilnika o sadrzaju, namjeni i razini
razrade prometnog elaborata za ceste.
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Zahtjev za suglasnost podnosi se najkasnije 8 (osam) dana prije planiranog pocetka

radova.

Ukoliko postoje opravdani razlozi za produzenje roka izvodenja radova na prekopu za

koji je ve¢ izdana suglasnost, Nositelj suglasnosti odmah po saznanju o istom je duzan

pismeno obavijestiti ZUC i zatraziti produzetak roka izvodenja prekopa.

Izvoditelj radova mora imati suglasnost na gradilistu te ga predoditi sluzbenoj osobi na

njezin zahtjev.

Troskovi izdavanja suglasnosti se napla¢uju u iznosu od 200,00 kuna.

Nositelj suglasnosti duzan je prije pocetka radova na prometnim povrSinama postaviti

priviemenu prometnu signalizaciju, po potrebi regulirati promet i nadgledati odvijanje

prometa u otezanim uvijetima, a sve u skladu s odredbama zakonskih propisa kojima

se regulira sigurnost prometa na cestama i dobivenom suglasnosti o privremenoj

regulaciji prometa.

Nocu prekopi moraju biti obiljezeni svjetlosnom signalizacijom.

ZUC je duzan o odobrenom izvodenju i sanaciji prekopa i priviemenoj regulaciji

prometa obavijestiti MMPI, Prometnu policiju, a po potrebi Drzavnu upravu za zastitu i

spasavanje, Zavod za hitnu medicinu, Profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Ukoliko se zbog radova na prekopima promet na Zupanijskim i lokalnim cestama

zatvara duze od jednog dana, Nositelj suglasnosti obavezan je o zatvaranju prometa

gradane obavijestiti putem HAK-a i Centra za obavjesc¢ivanje.

Zahtjevu za suglasnost radova izgradnje, rekonstrukcije i pojaéanog odrzavanja

komunalne i druge infrastrukture, izvodenjem prikljuCka objekata u izgradnji na

komunalnu i drugu infrastrukturu te izvodenje istraZivackih i drugih gradevinskih

radova, potrebno je priloziti:

a) glavni ili izvedbeni projekt za izvodenje radova izgradnje, rekonstrukcije ili
odrzavanja iz kojeg je vidljivo:

- trasa prekopa;

- tehnicko rjeSenje sanacije prekopa nakon izvrSenih radova izgradnje na
infrastrukturi sa popisom primjenjenih propisa i standarda temeljem kojih ¢e se
sanacija izvoditi;

- nadin provjere kvalitete i postupak provjere kontrole kvalitete izvedenih radova
na sanaciji

b) gradevinsku dozvolu ili drugi dokument na temelju kojeg se moze zapoceti
izgradnja.

Zahtjevu za izdavanje suglasnosti potrebno je priloZiti ime i prezime te broj telefona

ovlastenih osoba:

Zahtjevu za odobrenje izvodenja prikljuéaka postojeéih objekata na komunalnu i drugu

infrastrukturu potrebno je priloZiti skicu prekopa na odgovarajucoj podlozi.

U slu€aju da zahtjev za odobrenje prekopa i sanacije obuhvaca i dio drzavne ili

nerazvrstane ceste, zahtjevu se treba priloZiti i suglasnost nadleznog upravitelja javne

ceste.

Bez odobrenja moguce je zapoceti prekapati Zupanijsku ili lokalnu cestu u slu¢ajevima

hitne sanacije komunalne i druge infrastrukture ili drugih hitnih dogadaja.

U takovim slu¢ajevima izvodenja radova Nositelj suglasnosti duzan je odmah na

pocetku radova hitne sanacije ili najkasnije na pocetku slijedeceg radnog dana dostaviti

ZUC-u obavijest.

ZUC ¢ée temeljem obavijesti izdati naknadno odobrenje o prekopu.

U sluajevima izvodenja radova koji Ce trajati duze od jednog dana i za koje je potrebno

potpuno ili djelomiéno zatvoriti promet, Nositelj suglasnosti duzan je odmah nakon

pocetka radova zatraziti suglasnost o privremenoj regulaciji prometa.

Internu obavijest o hitnom prekopu izvoditelj mora imati na gradiliStu prekopa te ga

predociti sluzbenoj osobi na njezin zahtjev.

Radovi na infrastrukturi mogu se izvoditi i buSenjem ispod Zupanijske i lokalne ceste.

Ukoliko se buSenjem ne mogu izvesti potrebni radovi, zahtjevu za suglasnost prekopa

Zupanijske ili lokalne ceste, potrebno je priloZiti projekt sanacije prekopa i dovodenja u

prvobitno stanje uz uvjet i na nacin da je najmanja duzina prekopa 1,50 m, a $irina

mora obuhvatiti cjelokupnu Sirinu ceste.



L. SANACIJA PREKOPA

Sanaciju prekopa na Zupanijskim i lokalnim cestama izvodi tvrtka s kojom je investitor
radova zakljucio ugovor o izvodenju radova, a na nacin i prema uvjetima utvrdenim u
suglasnosti.
Sanaciju prekopa na Zupanijskim i lokalnim cestama izvoditelj radova sanira
ugradivanjem betonske stabilizacije i asfaltnog zastora, a na naéin propisan ovim
uvjetima.
Kontrolu kvalitete nad cjelokupnim izvodenjem i sanacijom prekopa obavlja ovladtena
tvrtka koja izraduje lzvjeStaj o provedenim terenskim ispitivanjima, sa prilogom
ugradenih materijala Izjava o svojstvima ugradenih materijala.
Nadzor nad izvodenjem i sanacijom prekopa provode nadlezne inspekcijske sluzbe i
predstavnik ZUC-a:

- postivanje rokova za obavljanje radova na prekopu

- uvjete sanacije dijela nerazvrstane ceste utvrdenih odobrenjem

- praéenje stanja prometnih znakova i opreme postavljenih prema projektu

privremene regulacije prometa

- uredenost radilista za vrijeme i po dovrdetku radova

- pravilnost sanacije dijela ceste ako je prekop izvrien bez odobrenja.
Nositelj odobrenja duzan je izvrsiti kontrolu kvalitete izvedenih radova putem ovlastene
tvrtke sukladno tehni¢koj dokumentaciji i uvjetima utvrdenim u suglasnosti.

Kod hitnih intervencija kada se radovi na Zupanijskoj i lokalnoj cesti odvijaju bez
odobrenja, investitor ili izvodaé radova duzZan je odmah pristupiti sanaciji prekopa, a
zavrdnu sanaciju izvesti prema uvjetima utvrdenim u suglasnosti.

Kada na izvodenju prekopa ili sanaciji dode do oSteéenja prometnih znakova,
prometnih zrcala, semafora, stupova javne rasvjete na mostovima i objektima, odbojne
ograde, ograda mostova, potpornih zidova, instalacija, horizontalne signalizacije,
opreme ceste i dr. u vlasnistvu Zupanijske uprave za ceste ili treéih osoba, Nositelj
suglasnosti duzan je o svom trosku sanirati ili nadoknaditi nastalu Stetu.

Iv. PREUZIMANJE PREKOPA | JAMSTVENI ROK

Nositelj suglasnosti duzan je odmah po zavrsetku radova na prekopu, a najkasnije 7
(sedam) dana nakon isteka roka odredenog za zavrsetak radova, obavijestiti ZUC o
sanaciji prekopa.

Preuzimanije dijela Zupanijske ili lokalne ceste na kojoj je izvr§en i saniran prekop
obavlja se u roku od 7 (sedam) dana od dostave zahtjeva za preuzimanje prekopa.
Preuzimanje ¢e se obaviti zapisni¢ki uz sudjelovanje predstavnika ZUC-a i Nositelja
suglasnosti.

Ukoliko se utvrdi da sanacija nije izvedena u skladu s ovim Pravilnikom Nositelju
suglasnosti ¢e se odrediti rok za uklanjanje utvrdenih nedostataka, a postupak
preuzimanja ponoviti nakon isteka odredenog roka.

Od datuma preuzimanja Nositelju suglasnosti teCe jamstveni rok od 2 (dvije) godine na
radove sanacije prekopa.

U tijeku jamstvenog roka ZUC ¢e izvidom na licu mjesta utvrditi stanje dijela ceste na
kojoj je izvr§en prekop.

Ukoliko se prilikom izvida uoée nedostaci koji su posljedica loSe izvedene sanacije
prekopa, predstavnik ZUC-a saéinit ée zapisnik o navedenim nedostacima, mjerama i
roku sanacije istih, o éemu ¢e odmah obavijestiti Nositelja suglasnosti koji je duzan
zapoceti sanaciju.



' TEHNJCKI UVJETI ZA SANACIJU PREKOPA
NA ZUPANIJSKIM | LOKALNIM CESTAMA

1. Svi radovi moraju se izvoditi sukladno vazeéim tehni¢kim propisima i normama za
radove u graditeljstvu.

Nacin izvodenja prekopa i njegove sanacije mora biti detaljno razraden u projektu i
dobren od strane Zupanijske uprave za ceste.

2. Rezanje postojeceg asfaltnog zastora mora se izvrsiti pravocrtno u predvidenoj
sirini iskopa kanala.Prilikom iskopa treba voditi racuna o postojeéim instalacijama
kako se ne bi ostetile. Materijal iz iskopa ne smije se ponovno ugradivati u iskop te
se mora odvesti na deponij gradevinskog materijala tijekom ili odmah po izvr§enom
iskopu.

3. Za podrucje zone instalacija primjenjuje se materijal za ispunu sukladno tehni¢koj
dokumentaciji Nositelja suglasnosti, a u sluéaju da to nije definirano onda se za
podlogu i oblogu cijevi koristi neagresivni pijesak granulacije 0 (nula) do 4 (Cetiri)
mm.

U zoni instalacija materijal se s obje strane ugraduje istovremeno te zbija u slojevima
na nacin da ne dolazi do pomicanja vodova.

Ako se instalacije polaZu u slojevima jedna iznad druge, tada se moraju polagati
iskljucivo u cijevima, a sve Supljine potrebno je ispuniti poroznim laganim betonom
ili sliénim materijalom.

4. Zatrpavanje kanala iznad zastitnog sloja instalacijskog voda (u zoni ispune kanala),
izvodi se zamjenskim materijalom (drobljeni kameni materijal granulacije 0 — 63
mm).

Ugradnju treba izvrsiti u slojevima od 30 (trideset) cm zbijanjem uz optimalnu viagu.
Prilikom ugradnje materijala potrebno je sukladno vazeéim propisima i normama
provesti tekuca i kontrolna ispitivanja.

5. Nakon ugradnje ispune kanala potrebno je izrezati i ukloniti vezne (asfaltne) slojeve
u Sirini koliko je iznosila zona rahljenja, a najmanje 20 (dvadeset) cm sa svake strane
kanala prekopa da bi se nestabilno podrucje rubova nevezanih slojeva kolnicke i
druge konstrukcije.

Ukoliko je dubina iskopa kanala veca od 2 (dva) m, rezanje veznih (asfaltnih) slojeva
iznosi najmanje 25 (dvadesetpet) cm sa svake strane kanala prekopa.

Ukupna $irina izrezanog asfalta iznad kanala prekopa prije izrade nosivog
(tamponskog) sloja mora iznositi najmanje 1,50 m.

6. Suglasnost o izvodenju prekopa te sanacija prometnica moZe sadrzavati sanaciju
asfaltnog zastora u Citavoj Sirini prometnog traka ili Citavoj Sirini prometnice na kojoj
se vrsi prekop. U odobrenju o prekopu se tada mora navesti obrazloZenje donosenja
takvih uvjeta, kao s$to su:

- izuzetno loSe stanje kolnika prometnog traka odnosno prometnice
- prekop vise od 1/3 kolnika prometnog traka odnosno prometnice.

TAMPONSKI SLOJ
Ugradnja zavr$nog nosivog (tamponskog) sloja granulacije 0 - 83 mm vrsi se u sloju
od minimalno 30 (trideset) cm zbijanjem uz optimalnu viagu.
Na glavnim Zupanijskim cestama stupanj zbijenosti tamponskog sloja mora iznositi
najmanje Ms = 100 MN/m? (5z=100%).
Na lokalnim cestama stupanj zbijenosti tamponskog sloja mora iznositi najmanje
Ms = 80 MN/m? (Sz=98%).
Na nogostupima i ostalim pjeSackim povrdinama dopusteno je da stupanj zbijenosti
tamponskog sloja iznosi najmanje Ms = 50 MN/m? (Sz=95%).
Ravnost povrsine mjeri se kao odstupanje povrdine sloja od letve duljine 4 (éetiri) m.
Odstupanje smije biti najvise 2 (dva) cm.
Visinski polozaj izvedenog tamponskog sloja ne smije odstupati viSe od 2 (dva) cm
od zadane visine.



Odstupanja nagiba ne smiju biti ve¢a od +0,4 % od nagiba postojece prometnice.
Na tamponski sloj ugraduje se sloj betona debljina 20 (dvadeset) cm.

Ugradnja se izvodi od betona C 16/20 (MB-20) u $irini ve¢oj najmanje 20 (dvadeset)
cm od §irine prekopa na svaku stranu.

Sloj betona moze se zamijeniti donjim nosivim slojem od bitumeniziranog drobljenog
kamena AC 32 base 50/70 najmanje debljine 8 (osam) cm.

U sluéaju ugradnje asfaltnog sloja iz prethodnog stavka ovog ¢lanka debljina
tamponskog sloja mora biti najmanje 35 (tridesetpet) cm.

RUBNJACI

Ukoliko je stabilnost rubnjaka ugrozena prilikom radova na prekopu (kada se
instalacije nalaze ispod rubnjaka u neposrednoj blizini i sl.), rubnjaci se moraju izvaditi
i ponovno ugraditi u pripremljeno leziste podloZnim betonom debljine sloja 10 (deset)
cm, klase C 12/15 (MB-15).

Ukoliko dode do osteéenja na rubnjaku, isti se mora zamjeniti novim tipskim rubnjakom
odnosno istovjetnim postojecim rubnjacima, klase betona C 37/40 (MB-40).

ASFALTNI ZASTOR

Asfaltni zastor se izvodi po zavr§enoj kontroli zbijenosti tamponskog sloja od strane
ovlastenih osoba.

Sirina sanacije asfaltnog zastora prekopa zbog kvalitetne sanacije mora iznositi
najmanje 1,50 m.

Sirina asfaltnog zastora na saniranom prekopu mora biti minimalno za 20 (dvadeset)
odnosno 25 (dvadesetpet) cm vecéa u svaku stranu od Sirine prekopa.

Ukoliko se prekop izvodi na nogostupu sirine manje od 2,00 m, potrebno je postojedi
asfaltni zastor zamijeniti u ¢itavoj Sirini nogostupa.

Asfaltni zastor na lokalnoj cesti izvodi u 2 sloja debljine 5 + 3 cm; nosivi sloj AC 16
base 50/70, habajuéi sloj AC 11 surf 50/70 za kolnik, a u jednom sloju debljine 4 cm,
AC 11 surf 50/70 za nogostup.

Ukoliko se radi Zupanijskoj cesti ve¢eg prometnog opterecenja i/ili postojecem
asfaltnom zastoru debljem od 8 cm, tada se odobrenjem o prekopu moze odrediti da
se asfaltni zastor kolnika izvodi u 2 sloja 6 + 4 cm; nosivi sloj AC 22 base 50/70,
habajuci sloj AC 11 surf 50/70 .

Prije asfaltiranja potrebno je postojece spojeve asfalta ocistiti od neCisto¢a i premazati
ih bitumenskom emulzijom u koli€ini 0,50 I/m?.

Prije asfaltiranja habajuceg sloja potrebno je bitumenizirani nosivi sloj poprskati
bitumenskom emulzijom najmanje 3 sata prije polaganja asfalta u koli¢ini 0,50 I/m2.
Prilikom izrade bitumeniziranog nosivog sloja (AC base) temperatura podloge i zraka
mora biti vi§a od +5°C, a pri ugradnji habajuceg sloja asfaltbetona (AC 11 surf) visa
od +10°C.

7. Ukoliko se po zavrsetku radova na izradi tamponskog sloja ne moze odmah pristupiti
asfaltiranju prekopa, potrebno je na izradeni tamponski sloj poloZziti plasticnu foliju,
te dobetonirati betonom C 12/15 “mrSavi beton” do nivelete zavrSnog sloja, do
konaénog asfaltiranja, koje mora biti u roku od 7 dana od izvedbe betona.

8. Zupanijska uprava za ceste moze a kada se radi o veéim povr§inama i koli€¢inama
i/ili postojanju sumnje u kvalitetu ugradenog materijala, zatraziti od Nositelja
suglasnosti elaborat ispitivanja kvalitete materijala ili ateste proizvodata za
ugradene proizvode.

Trazenu dokumentaciju Nositelj suglasnostio duzan je dostaviti ZUC-u najkasnije u
roku 14 dana.

Ukoliko se ispitivanjem utvrdi nesolidna sanacija Upravni odjel ¢e zatraziti ponovno
saniranje.

9. Ukoliko se prekop izvodi rubnim djelom prometnice gdje preostali dio kolnika s
asfaltnim zastorom iznosi < 80 cm, tada se i ta Sirina asfaltnog zastora mora obnoviti.
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Ukoliko je na udaljenosti = 10 m potrebno izvesti dva poprecna prekopa, uvjetuje se
sanacija asfaltnog zastora u &itavoj duzini prometnice izmedu prekopa.

Ako se prekop izvodi na nogostupu uz obiljezeni pjeSacki prijelaz, a nogostup
visinski nije prilagoden osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, a situacija
nakon izvedenih zemljanih i montaznih radova nalaze zamjenu postojeéih rubnjaka
novima (radi dotrajalosti, o$teéenja tj. nemoguénosti ponovne ugradnje), Nositelj
suglasnosti ¢e o prekopu nove rubnjake ugraditi na nacin sukladan vaseéim
zakonskim propisima koji se odnose na osiguranje pristupacnosti gradevina
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U slucaju izvodenja prekopa na nogostupu, gdje je preostala povrSina do ruba na
bilo koju stranu Sirine < 80 cm, tada treba obnoviti i tu povrSinu nogostupa.

Ukoliko se radi o spoju instalacija u zoni raskrizja dviju cesta (spoj postojecih
instalacija i novo izgradenih instalacija) potrebno je izvrsiti sanaciju asfaltnog
kolnika na kompletnom raskrizju.

Ukoliko trasa instalacija prelati preko zelenih povrsina, pokosima nasipa, usjecima i

zasjecima, ili je sluzila kao manipulativna povr$ina gradilista, istu je Nositel]
suglasnosti duzan dovesti u prvobitno stanje.

VI. ZAVRSNE ODREDBE

Evidenciju o prekopima vodi Upravno tehniéki odjel ZUC-a

Evidencija o prekopima sadrzi izdanu suglasnost o prekopu i obavijest o hitnom
prekopu, naziv Nositelja suglasnosti, lokaciju prekopa, razlog prekopa, vrijeme trajanja
radova na prekopu, datum preuzimanja saniranog prekopa i drugo.

U evidenciju o prekopima upisuju se i prekopi bez odobrenja i obavijesti.

Evidencija o prekopu se éuva najmanje 3 (tri) godine od datuma preuzimanja saniranog
prekopa.

Ova odluka stupa na snagu danom donosenja i bit ée objavljena na oglasnoj ploci

Zupanijske uprave za ceste 21.02.2019. godine

RAVNATELJ:

Stjepan Turkovi¢




